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دستگاهی که در اختیارشماست دارای دو بخش تنظمیات به صورت مجزا می باشد برای وارد شدن به 

را زده حال رمز دساااتگاه را وارد دموده زرمز کارخاده ای   progمنوی تنظیماات ابتادا بااداد دکماه      

 Dialer MENU(1)صفحه دمادش  دررا بزدید حال   ENTERدکمه ر ادتها ( می باشد و د654321

 را مشاهده می دمادید. SECURITY MENU(2)و 

 2 چه عددادتخاب شود می توان تنظیمات مربوط به تلفن کننده را ادجام داد و چناد 1حال چنادچه عدد 

 .ادتخاب شود می توان تنظیمات مربوط به دستگاه مرکزی را ادجام داد

که ادن  .شاااما می توادید تنظیمات مربوط به تلفن کننده را ادجام دهید  1در صاااورت ادتخااب عدد  

 .باشد یم  شرح ذدلتنظیمات به 

 تماس از طریق خط ثابت ( ( خط تلفن   وارد کردن شماره تلفن در حافظه

ENTER                    وارد کردن شماره تلفن ENTER            11(            وارد کردن کد 10الی  1ادتخاب شماره حافظه زاز 

از در هنگام وارد کردن شاااماره تلفن ن چنادچه می خواهید رزارر ورود و خروح محرماده  : توجه  

در  R حرفرا دو بار بزدید تا  #را فعال دمادید پس از وارد کردن شاااماره تلفنن دکمه طردق تماا   

به صورت  از طردق تما  دمادشگر ظاهر شود و چنادچه می خواهید رزارر هشدار قطع و وصل برق

کوچک را ادتخاب کرده و در پادان دکمه  r حرف #ساخنگو به شاما اع م شاود با فشار م رر دکمه    

ENTER  را بزدیدفعال کردنR+r   لازم به ذکر اساات  .به معنای فعال شادن هر دو ودگری می باشاد

بادد به قسامت فعال کردن هشاادار قطع و   r برای فعال کردن هشادار قطع برق ع وه بر فعال شادن   

 ( مراجعه دمادید.6 وصل برق در صفحه ز 

 ( کارتسیم تماس از طریق  (  GSM  وارد کردن شماره تلفن در حافظه

ENTER                    وارد کردن شماره تلفن ENTER            11(            وارد کردن کد 19الی  11ادتخاب شماره حافظه زاز 

امکهنهت  *و #به دکره ههی  ENTERدکره  فشممهرقبل از  و پس از وارد کردن شممرهرت فن   توجه :

 ذیل را در صورت نیهز می فوانید فعهل کنید.

Dialer          MENU(1) 

SECURITY MENU(2) 
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که مربوط به اعلام هشدار قطع  در نرهیشگر ظههر می شود کوچک( r حرف) #به یک بهر فشهر دکره 

لازم به ذکر است برای فعال  انجهم می شود. SMSو وصمل بر  می بهشمد که اعلار رنمهنی از عری     

بادد به قسمت فعال کردن هشدار قطع و وصل برق در  r کردن هشادار قطع برق ع وه بر فعال شدن  

 ( مراجعه دمادید.  6صفحه ز 

در نرهیشممگر ظههر می شممود که مربوط به شزارو ورود  بزرگ(  R حرف)  #شممهر دکره فبه دو بهر 

 انجهم می شود SMSوخروج محرمهنه می بهشد که اعلار رنهنی از عری  

در نرهیشگر ظههر می شود که مربوط به اعلار رنهنی اعلام نرقت   Dحرف  *به یک بهر فشهر دکره 

 از عری  فرهس می بهشد که فرهس از عری  نیم کهرت انجهم می شود 

       SMSدر نرهیشممگر ظههر می شممود که به معنهی اعلار رنممهنی از عری     Sحرف  *به دو بهر فشممهر دکره 

 می بهشد.

r :  میزان  -اعلار رنهنی هشدار قطع و وصل بر

       قطع-قطع و وصل خط فن  -شهرژ نیم کهرت

  (هرجیبنندشوی خ) SPو وصل 

R : شزارو ورود و خروج محرمهنه 

D : از عری  فرهس اعلام نرقت اعلار رنهنی 

S :   اعلار رنهنی از عریSMS

 تست شماره تلفن

ENTER                  ENTER                   12وارد کردن کد                     ادتخاب شماره حافظه 

 انتخاب تحریک سطحی
Level diaLer                                                                                            15وارد کردن کد 

 در ادن حالتن تازمادی که آلارم دستگاه ادامه داردن شماره ریری دیز ادامه خواهد داشت.

 انتخاب تحریک لحظه ای

 Edge diaLer                                                                                      15وارد کردن کد 

در ادن حالت چنادچه دستگاه برای دک لحظه شروع به آلارم دمادد تلفن کننده تمام شماره تلفن های 

 حافظه را برای دک بار شماره ریری خواهد کرد . 
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 انتخاب سرعت شماره گیری تن

ENTER                       11وارد کردن کد                        1تا  1ادتخاب سرعت شماره ریری از 

 تغییر تعداد زنگ 

ENTER                                         15وارد کردن کد                                 9تا  1ادتخاب عدد 

 

تعداد زدگی است که ارتباط شما را به دستگاه متصل می دمادد. قابل  منظور از  تغییر  تعداد زدگن همان

 زدگ تنظیم شود. 9الی  5و معمولاً بین  9الی  1تنظیم از 

 فعال و غیر فعال کردن سیستم کنترل از راه دور

 15وارد کردن کد                                                                              ring oNفعال کردن 

طبق  25پس از وارد شدن به منوی دستگاه کد چنادچه بخواهید تلفن کننده به تما  شما پاسخ ددهد .

به معنای فعال  ring ONبه معنای غیر فعال بودن و دمادش  ring OFFجدول بالا اجرا شود . دمادش 

 بودن سیستم می باشد.

 تغییر شماره گیری تن و پالس

 15وارد کردن کد                                                          پخش پیغام شماره ریری تن دا پالس  

 با ت رار مراحل فوق پیغام شماره ریری تن دا پالس شنیده می شود

 ضبط پیام

ENTER                          ضبط پیام                      ENTER                         51وارد کردن کد 

 پخش پیام

 52وارد کردن کد                                    ENTER                                               پخش پیام 

 فعال و غیر فعال کردن حفاظت خط تلفن

ProTecT ON                                                                              55وارد کردن کد 

 روی دمادشگر ظاهر می شود. ONو   OFF با ت رار عملیات فوق حرف

اط ع رساادی از  ررددن  دا وصال  در صاورت فعال ساازی حفاظت خط تلفن ن چنادچه سایم تلفن قطع   

 به شماره های تعیین شده اع م می رردد. SMSطردق 



4 

 

 

 : Key Padو  SMSطریق تنظیمات اولیه ویژه مشاهده میزان شارژ سیم کارت از 

را وارد نرهیید حهل چنهنچه نمممیم کهرت داخل  58کد  ، 1پس از وارد شمممدن به منو و انب هد عدد 

را بزنید و   ENTERرا وارد و در انبهه دکره    *151*1#  دنبوریدنمبگهت ایرانلمل می بهشمد کد    

را  ENTERرا وارد نرودت و    *158*11#   چنهنچه نمیم کهرت هررات اول می بهشمد کد دنبوری  

  CLEARدکره  فشهر مکرر کد دنبوری مشههدت نرودت اید به 58بزنیدچنهنچه هنگهم وارد شدن به کد 

 آن را حذف نرهیید 

 : Key Padاز طریق  مشاهده میزان شارژ سیم کارت

را وارد نرهیید نپس چند ثهنیه صبر کنید میزان شهرژ  52کد  1وارد شدن به منو و انب هد عدد پس از 

 نیم کهرت نرهیش دادت می شود

 P123456PC رمز شارژ                                          : SMSاز طریق  شارژ سیم کارت

 P123456PC584535443921   مثهل:.    پیهمی حهوی مب  ذیل به شرهرت نیم کهرت دزدشیر ارنهل شود 

 : Kay Padو  SMSتنظیمات اولیه ویژه شارژ سیم کارت از طریق 

را وارد نرهیید حهل چنهنچه نمممیم کهرت داخل  51کد  ، 1پس از وارد شمممدن به منو و انب هد عدد 

را بزنید  ENTERرا وارد کردت و در انبهه دکره    *151*#    دنبگهت ایرانلل می بهشد کد دنبوری

را وارد و در انبهه دکره   *158*##  و چنهنچه نمممیم کهرت هررات اول می بهشمممد کد دنمممبوری  

ENTER را بزنید 

 : Kay Padشارژ سیم کارت از طریق 

 Kayفقط رمز شهرژ را از عری   حهلرا وارد کردت  58کد ،  1پس از وارد شدن به منو و انب هد عدد 

Pad  وارد نرودت و نمممپس دکرهENTER  را بزنید پس از چند ثهنیه نبیجه شمممهرژ نمممیم کهرت در

نهعت هیچ  1نرهیشمگر ظههر می شمود چنهنچه رمز شهرژ نه مرحنه اشببهت وارد شود دنبگهت به مدت   

 .رمز شهرژی قبول ن واهد کرد
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  کنترل کل سیستم از طریقSMS  :می باشد.  (654321) رمز پیش فرض کارخانه ای 
   

P123456P3 

 فعال کردن دزدگیر
 کلیه زون ها فعال می شود

   
P123456P1 

 یم  فعال کردن دزدگیرن
  بی سیم فعال می شود 3باسیم و زون  6در ادن حالت زون 

 
    

P123456P0 
 غیر فعال کردن دزدگیر 

 
 

P123456P90 

 ( DOOR OPEN )فعال کردن خروجی در باز کن لحظ  ای

دک ولتاژ  DOOR OPENثادیه در خروجی  5با ارسااال ادن کد برای 
 ولت ادجاد می شود. 65

 

P123456P91 

  OUT 1( moment)           6فعال کردن خروجی لحظه ای
 .ثانی  رل  وصل و مجدد قطع می گردد 2کد برای  با ارسال این

 

P123456P921 

 OUT 2( swiTch)                5فعال کردن خروجی دائم 

     قرار ONدر حالت  2با ارسال این کد ،کنتاکت رل  خروجی 
 می گیرد.

 

P123456P920 

 OUT 2( swiTch)                5غیرفعال کردن خروجی دائم 
 OFFدر حالههت  2بهها ارسههال ایههن کههد ،کنتاکههت رلهه  خروجههی 

 می گیرد.   قرار
 

P123456P931 

 OUT 3( swiTch)                3فعال کردن خروجی دائم 
      قرار ONدر حالت  3با ارسال این کد ،کنتاکت رل  خروجی 

 .می گیرد
 

P123456P930 

 OUT 3( swiTch)            3غیرفعال کردن خروجی دائم 
 قرار می گیرد. OFFدر حالت 3کنتاکت رل  خروجی ،با ارسال این کد 

  

  P123456P941 
 OUT 4( swiTch)                  4 فعال کردن خروجی دائم 

  

 P123456P940 

 OUT 4( swiTch)           4 غیرفعال کردن خروجی دائم 
 استفاده می باشد(در ورژن های جدید قابل  5)خروجی شماره 

 

P123456P50 

 اعلام وضعیت خروجی ها  
 می گردد. بودن خروجی ها اعلام  ONو  OFFبا ارسال این کد، وضعیت 

 

P123456P5 

 اعلام میزان شارژ سیم کارت
 SMSبهها ارسههال ایههن کههد، میههزان شههارژ سههیم کههارت از  ریهه  

 اعلام می گردد.
 

P123456P6 
 دستگاهفعال کردن خروجی آلارم 

 فعال می گردد. SIRENو  SPبا ارسال این کد ، آلارم دزدگیر 
    

P123456P7 

 غیر فعال کردن خروجی آلارم دستگاه
 غیر فعال می گردد. SIRENو  SPلارم دزدگیر آبا ارسال این کد ، 

  
 P123456PCرمز شارژ

 P123456PC584535443921     مثهل:
   SMS  یکارت از  ر میس شارژ

 
 P123456PNرقمی 6الی  2رمز انتخاب 

 SMSتغییر رمز دزدگیر از  ری  

                                                                      بههرای کنههههانههی امههسههان شههریههر اسههههت کهه  شههههمههاره آنهه هها در       SMSتغییر رمز از  ری  
 .)کوچه(  برای آن ها فعهال شهههده بههاشهههد      rثهتهت و ههمه هنهین گزار         TELیها   GSMحهافهظه     
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  )کنترل کل سیستم توسط تلفن همراه یا ثابت )کنترل از طریق تماس تلفنی 
 می باشد.  (654321) رمز پیش فرض کارخانه ای

لطفاً رمز را  پیغام زن با شماره تلفنی که دستگاه دزدریر به آن متصل است تما  ررفته بعد از چند زدگ 
بیپ پخش  3حال رمز دستگاه را وارد دموده ارر صحیح باشد صدای  نمی شود وارد دمادید ( پخش

 خواهد شد .
عملیات مورد دظرتان را طبق توضیحات  9ن  8 ن 7ن  6ن  5و 4ن 3ن 1ن  0ما می توادید با دکمه های و ش

 ذدل ادجام دهید.
  خاموش کردن دزدگیر 0عدد 

 (بی سیم فعال می شود 3باسیم و زون  6زون لت ادر ادن ح) نیمه فعال کردن دزدگیر 1عدد 

 (کلیه زون ها فعال می شود)   فعال کردن دزدگیر 3عدد 

 OUT 1( moment) 6کردن خروجی لحظه ای شماره  فعا ل 4عدد 

 OUT 2( swiTch) 5شماره دائم فعال و غیر فعال کردن خروجی  5عدد 

 OUT 3( swiTch) 4شماره دائم فعال و غیر فعال کردن خروجی  6عدد 

 OUT 4( swiTch) 4 شمارهدائم فعال و غیر فعال کردن خروجی  7عدد 

 در ورژن های جدید قابل استفاده می باشد( 5)خروجی شماره 

 )شنود صدای محیط( فعال و غیر فعال کردن استراق سمع 8عدد 
توانید به صدای ثانیه می  11با فشار این دکمه پیغام شنود صدا فعال پخش شده و به مدت 

 محیط گوش دهید.
 )خاموش سیستم ، روشن سیستم( پیغام 9 دکمه فشار بار 1 با ای لحظه کن باز در خروجی 9عدد 

 دستگاه داخل DOOR OPEN ترمینال خروجی در ثانیه 2 مدت برای و شود می پخش
 .شود می ایجاد ولت 12 ولتاژ یک

 رله وصل و با فشار مجدد همان دکمه رله قطع می گردد. ،کلیه خروجی ها با یک بار فشار دکمه مربوطه

 تمام عملیات کنترل از طردق تلفن همراه دا ثابت به دو رور قابل اجرا می باشد . توجه :
 ( با دستگاه تما  ررفته و بعد از درخواست رمز  ن رمز را وارد و عملیات فوق را ادجام دهید. 1
ی ریرد بعد از دو بار پخش اع م سرقت در پادان ن پیغام ز لطفاً ( هنگامی که دستگاه به شما تما  م 2

بیپ تمام  3را وارد دموده بعد از پخش  مربوطهرمز را وارد دمادید ( پخش می شود در ادن هنگام رمز 
 عملیات با توجه به توضیحات فوق قابل اجرا می باشد.

از قابلیت های مهم ادن دستگاه اع م هشدار  فعال و غیر فعال کردن هشددار طط  و ولل بر  : 
قطع و وصل برق به صورت کام ً سخنگو و هوشمند می باشد . با ادن ام ان که شما می توادید ادتخاب 

صورت  ( دا هر دو SMS( ن ز فقط از طردق فقط از طردق تما  زکنید که هنگام قطع برق اط ع رسادی
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دساتگاه در هنگام قطع برق شروع به آلارم دمادد.همچنین ادن ام ان   SMSو  پذدرد دا ع وه بر تما 
وجود دارد که بعد از قطع برق ن اط ع رساادی به صاورت فوری همان لحظه ادجام شاود دا به صورت    

 .ررددتاخیری  اع م 
ساااعت ادجام  5ساااعت و  1/2ساااعت ن  1دقیقه ن  1 نهشاادار قطع برق می توادد از حالت فوری

ناً اع م وصاال برق به صااورت فوری اع م می رردد برای فعال سااازی به رور زدر عمل پذدرد.ضاام
 دمادید.

( هشدار قطع برق 8را بزدید.با فشار عددز 51کد  1پس از وارد شادن به منوی دستگاه و ادتخاب عدد  
( 2ز(هشادار قطع برق زاط ع رساادی فقط از طردق تما ( و با فشار عدد  1غیر فعال ن با فشاار عدد ز 

را زده سپس  ENTERاط ع رسادی ع وه بر تما  آلارم هم پخش می دمادد پس از ادتخابن دکمه 
تنظیم و در ادتها   1تا  1دقیقه  توسط دکمه های  258ثادیه تا  1مدت زمان اع م هشادار قطع برق از  

         -"دقیقه 1( هشدار قطع برق 2عدد ز" -"(هشادار قطع برق فوری 1عدد ز"را بزدید.  ENTERدکمه 
 می باشد."ساعت  5( ن 1عدد ز "و "ساعت 1/2 ن(5عدد  ز" -"( دک ساعت8عدد ز"

 :  SMSاز طریق تماس و  پیغام های هشدار طط  بر 
چنادچه برق دستگاه قطع رردد دستگاه پس از تما  پیغام زسیستم خامور( پخش می دمادد و چنادچه 

 SMSو از طردق  پیغام زسیستم روشن( را پخش می دمادد. ن برق وصال ررددن دستگاه پس از تما  
 ارسال می رردد.  پیامی حاوی زبرق وصل شد( و دا زبرق قطع شد(

 ریست کردن رمز دستگاه  به حالت کارخانه ای
 ( باشد یم SMSتماس و  قیرمز مربوط به کنترل از طر نیا )

درب دسااتگاه را باز دموده ن در قساامت تلفن در صااورتی که رمز دسااتگاه را فرامور کرده ادد ن ابتدا 
عدد تک ساوئی  روی برد درب دساتگاه مشااهده می کنید . حال تک ساوئی  را در حالی که      6کننده 

باز  654321رمز به حالت کارخاده ای  ثادیه دگه داردد. 61دستگاه به برق متصل است فشار داده و تا 
 می رردد.

 به حالت کارخانه ایریست کردن کل تنظیمات تلفن کننده 
را ادتخاب کرده نوارد  1برای ردست کردن تنظیمات تلفن کننده ابتدا وارد منوی دستگاه شده ن سپس عدد 

Dialer  menu(1)  را وارد دموده و دکمه  55شده ن حال کدENTER  را بزدید.کلیه تنظیمات فقط
 مات دستگاه مرکزی ردست دمی شود.تلفن کننده نبه حالت کارخاده ای باز میگردد و هی  دک از تنظی

 فعال و غیر فعال کردن حفاظت بلندگو و سیم بلندگوی خارجی
به هر عناودنی قطع رردد زدا بلندرو بسوزد (ن  SPدر صاورت فعال ساازی حفاظت بلندرو ن ارر سایم    

 اینSP آژدر داخلی ن سایردن و تلفن کننده تحردک می شاود. ضامناً در صورت فعال سازی حفاظت    
د کساعته فعال می باشد برای فعال کردن ادن ودگری ن در محیط بردامه ردزی  24یساتم به صورت  سا 
( باه معناای فعاال بودن و با ت رار مجددن پیغام    ProTecT SPK ONرا وارد دماائیاد پیغاام ز    55
هنگام قطع دا وصل سیم  ( به معنای غیر فعال شادن ادن ودگری می باشاد .  ProTecT SPK OFFز

  اع م می رردد. SMSبلندرو اط ع رسادی به شماره های تعیین شده از طردق 



8 

 

 روش تنظیمات دستگاه مرکزی از طبیل :

 کردن ردموت کنترلست  (1

 ست کردن چشم ن مگنت دا دت تور بی سیم (2

 تتنظیم مدت زمان آژدر (8

 تنظیم بلندروی داخلی و خارجی  (5

 تنظیم زون فوری دا تاخیری  (1

 ساعته 25به حالت  8تنظیم زون  (5

 تنظیم زون ددنگ دادگ (5

 فعال سازی ودگری پدال باسیم و بی سیم (5

 تنظیم خروجی منفی (9

را  ENTERرا زده حااال رمز ورود را وارد کرده و دکماه   PROGبرای تنظیماات فوق ابتادا دکماه    
ا مشاهده می ر SECURITY MENU(2)و  DIALR MENU(1)بزدید.حال در صفحه دمادش 

 دمادید.
( را وارد دماادیاد ن حاال وارد بخش بردامه ردزی    2ساااپس عادد ز 

تنظیمات دستگاه مرکزی شده ادد و می توادید تنظیمات مربوطه را به 
 شرح زدر ادجام دهید :

 ریموت کنترل : یا ست کردن اضافه کردن

بزدید. صااادای دک لحظه  1دکمه  ردموت را را دگه داشاااته و  *در محیط بردامه ردزی دکمه 
چنادچه با مش ل عدم ست شدن  بیپ شنیده خواهد شد و ردموت مورد دظر به دستگاه ست می رردد .

ثادیه بزدید و رها کنید.  1که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را  RESET 2مواجه شددد ن دکمه 
 ثادیه عملیات ست کردن ردموت را می توادید ادجام دهید. 18پس از 

 بی سیم 5ردن تجهیزات بی سیم به زون ست ک
را دگه داردد و همزمان چشم دا مگنت بی سیم را تحردک دمادید صدای  5در محیط بردامه ردزی عدد 

چنادچه با  بی سایم سات خواهد شد.    5بیپ خواهید شانید و  دساتگاه بی سایم مورد دظر به زون     1
مواجه   بی سیمن 1و  5رو ...(به زون مشا ل عدم ست شدن تجهیزات بی سیم زچشمن مگنت وندت تو 

ثادیه بزدید و رها کنید. پس از  1که در اواسط برد کف دستگاه قرار دارد را  RESET 2شددد ن دکمه 
 ثادیه عملیات ست کردن تجهیزات بی سیم را می توادید ادجام دهید. 18

 بی سیم 1ست کردن تجهیزات بی سیم به زون 

ا دگه داردد و همزمان چشم دا مگنت بی سیم را تحردک دمادید صدای ر 1در محیط بردامه ردزی عدد 

 بی سیم ست خواهد شد.  1دک بیپ خواهید شنید. و دستگاه بی سیم مورد دظر به زون 

Dialer          MENU(1) 

SECURITY MENU(2) 
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 دطیقه( 1و  5،   8)  تنظیم مدت زمان آژیر ، پس از تحریک شدن دزدگیر

را دگه دارددن حال دکمه      ردموت           1دکمه در محیط برداامه ردزی برای تنظیم مدت زمان آژدرن ابتدا  

بیپ  2دقیقه تغییر خواهد کرد. با ت رار مجدد با  5بیاپ تنظیم آژدر به   1لحظاه بزدیاد باا پخش     1را 

  دقیقه( باز می رردد. 8دقیقه و با ت رار مراحل فوق به حالت کارخاده ای ز 1تنظیم مدت زمان آژدر به 

 و بلندگوی داخلی( SIRENتخاب حالت بلندگوی خارجی ، روش حالت تک آژیر )ان
ادن قابلیت ودگه آپارتمان های مس ودی برای عدم آلودری صوتی استفاده می شود چنادچه می خواهید 

را فعال دمادید.زبلندروی  8هنگاام فعاال و غیر فعاال کردن دزدریر آژدر خارجی فعال دباشاااد حالت    
دااک را   را دگه دارددن حال دکمه         1ماه ردزی ابتدا دکمه  در محیط برداا .   (SIRENداخلی و 

ز بلندروی داخلی  –  2زبلندروی داخلی(ن  -1لحظاه بزدیاد. باا ت رار م رر مراحل فوق می توادید ن    
 و بلندروی داخلی (را تنظیم دمود. SIRENز  –  8نسیرن و بلندروی خارجی(ن 

 )2زون (فعال سازی تنظیم زون تاخیری 
بار  1ردموت را         حال دکمه را دگه دارددن 1تنظیم زون تاخیری در محیط بردامه ردزی عدد  برای

بیپ( در حالت  2ثادیه قرار میگیرد ن با ت رار مجددز 11بیپ زون تاخیری در حالت  1بزدید. با صدای 
  ثادیه و با ت رار مراحل فوق به حال پیش فرض زفوری( باز میگردد. 88

 NOبه  NCباسیم ( تنظیم زون  8ساعته)زون  25زون فعال سازی 
 1ساعته در محیط بردامه ردزی عدد  25فعال کردن زون  دا فوری و NOبه حالت  8برای تنظیم زون 

 NOدر حالت  8بیپ زون  1را دگه داردد. حال دکمه            ردموت را  دک لحظه بزدید با صاادای 
قرار میگرد. با ت رار مراحل فوق  NCساعته  25بیپ در حالت  2قرار می ریرد با ت رار مجددن صدای 

بیپ ممتد به حالت پیش فرض باز می  1و با ت رار مجدد با پخش  NOسااااعته  25بیپ در حال  8
 رردد. 

 باسیم 1فعال کردن دینگ دانگ زون 
 1دکمه          ردموت را دک بار بزدید. با صااادای  را دگه دارددن حال 2در محیط برداامه ردزی عدد  

 بیپ غیر فعال می رردد 2بیپ ددنگ دادگ فعال و با ت رار مراحل فوق 

 (5فعال کردن دینگ دانگ زون بی سیم )زون 
بیپ  1بار بزدید با صدای   1را دگه دارددن حال دکمه          ردموت را  2در محیط بردامه ردزی عدد 

 بیپ( غیر فعال می رردد 2عال و با ت رار مجددن زددنگ دادگ ف
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 بی سیم ( 1ساعته ) زون  25فعال سازی زون 
ساعته بی  25چنادچه بخواهید از دت تور اع م حردق بی سیم دا پدال بی سیم استفاده دمادید بادد زون 

ردموت را دک بار  را دگه دارددن حال دکمه            2سااایم فعاال رردد.در محیط بردامه ردزی عدد  
 بیپ( غیر فعال می رردد. 2ساعته فعال و با ت رار مجددن ز 25بیپن زون  1بزدید با صدای 

شره  یامکهن را برا  یدنمبگهت ا   یا : )در صوورت نبوپ ادال باسیم یا بی سیم(  ژهیامکانات و
به فشهر  دیخواه یو در هنگهم خطر م دیینره یانب هدت م میلیب هی میفراهم نهخبه که چنهنچه از پدال بهن

را  یژشیو  یا نرهید،فرهس آغهز کند و شرور به آلارم ن  یرا ازعر یپدال ،دنبگهت فقط اعلار رنهن هیاول
)ویژت انب هدت در علا فروشی .دینرهی لارم مآبه فشمهر مجدد پدال دنمبگهت شرور به    ضمرنه .دییفعهل نره

 اعببهری(هه،بهنک هه و مؤنلهت مهلی و 

 روش فعال سازی این ویژگی :

         بی ساایم وجود دارد . چنادچه از پدال باساایم اسااتفاده   1باساایم و زون  8ادن ودگری فقط در زون 
                                                                   وارد ماانااوی دسااااتااگاااه شااااده     ودااگراایماای دااماااداایااد باارای فااعااال کااردن اداان     

 1را دگه داشته و دکمه            را  8ساپس عدد    را بزدید(  SECURITY MENUز 2حال عدد 
بیپ فعال و برای غیر فعال کردن مراحل فوق ت رار شااود و چنادچه از پدال بی  1بار بزدید با صاادای 

بیپ  1ی را دگه داشاته و سپس دکمه          را دک بار بزدید با صدا  8سایم اساتفاده می دمادید عدد   
 .فعال و برای غیر فعال کردن مراحل فوق ت رار شود

چنادچه در دزدریر دصب شده از دت تور اع م حردق بی سیم استفاده می دمادید به هی  عنوان  اخطار:
 را فعال دمادید. 1دبادد قابلیت پدال بی سیم زون 

 ریست کردن دستگاه مرکزی :
ابتدا برق و باطری را از دستگاه جدا دموده ن 

 RESET  1ثادیه صبر دمادید حال دکمه 18
را فشااار داده و دگه داردد . سااپس برق و دا 
باطری را به دسااتگاه متصاال دمادید. پس از  
پخش چند بیب حافظه دستگاه را ردست می 

را رها کنید.  RESET  1شااود . حال دکمه
در ادن حاالت کلیه چشااام های بی سااایم  
دت تور و ردموت هاا حذف و بادد دوباره به  

 دک دساتگاه ست شود.با ادجام ادن کار هی  
 از تنظیمات تلفن کننده حذف دخواهد شد.

 راهنمای استفاده سری  از ریموت کنترل

 دستگاه روشن   

 خامور دستگاه 

 (PARTEST)دستگاه دیمه فعال  

 3باسااایم و زون  6در ادن حالت زون 

 بی سیم فعال است .

 فرمان در بازکن  



11 

 

 همکار گرامی:

در صورتی که د ی از تنظیمات دستگاه را به اشتباه ادجام داده ادد می توادید دستگاه را ردست و مجدداً  

 تنظیمات را ادجام دهید .

 ( 2و  1تنظیم خروجی منفی : )تغییر طابلیت 

بار بزدید.  1را دگه داردد. سپس دکمه        را  8ردزی عدد در محیط بردامه  2و 1برای تنظیم قابلیت 

بیپ( به قابلیت پیش فرض باز  2قابلیت دوم نخروجی منفی فعال می شااود و با ت رار مراحل فوق باز

 می رردد.

-OUT   زادن خروجی ودگه فرمان در باز کن و دا روشان کردن دک لامپ در زمان مسلح شدن دزدریر

 (قابل استفاده است 

: ادن فرمان برای راه اددازی رله در باز کن مناساااب اسااات و با دکمه           ردموت قابل  1قابلیت 

 اجراست.

 : ادن فرمان برای راه اددازی دک لامپ در زمان مسلح شدن دزدریر مناسب است.2قابلیت

وصل کنید ن به  -OUTو سر ددگر بوبین آن را به  +AUXولت را به  12دک سار بوبین دک رله ی  

 وسیله ی کادت ت ادن رله می توادید مدار فرمان در باز کن دا لامپ را فعال کنید .

OUT : خروجی منفی می توادد به عنوان فرمان در باز کن دا روشن کردن دک لامپ  خروجی منفی

فشااار                          ولت می باشااد و با  12در زمان مساالح بودن دزدریر مورد اسااتفاده قرار ریرد . ادن خروجی  

ولت جهت باز کردن درب منزل ادجاد می  12دک لحظه ولتاژ  OUTدکمه         ردموت در ترمینال 

 مراجعه شود.  12شود.  برای اط عات بیشتر به صفحه 
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POWER : . روشن بودن ادن چراغ دشان دهنده ی وصل بودن برق شهر است 
ARM :  در حالت خامورDISARM    ادن چراغ خامور اساات . در حالت روشاانARM  ادن

 ( ادن چراغ چشمک زن است . PART SETچراغ روشن است . در حالت دیمه فعالز 
Z1 , Z2 , Z3 ., Z4., Z5  :در حالت خامورزDISARM با تحردک هر منطقه زباز شاادن مدار )

با خامور شدن دستگاه دیز ادن آن ( چراغ زون مربوط به آن روشن حالت چشمک زن می مادد . حتی 
چراغ دیز چشامک می زدد  تا مسیر تحردک را مشخ  کند. زدر ادن حالت چراغ هر زون به صورت  

 چشمک زن است( برای پاک شدن حافظه آلارم کافی است دستگاه دک بار روشن و خامور شود.
ردن مجدد دستگاه می تک آژدر زد ن پیش از روشن ک 8هر راه دستگاه در هنگام خامور شدن  نکته:

هر زون در حال چشامک زدن باشد آن زون تحردک شده   LEDتوادید از روی حافظه دساتگاه ن ارر  
 است . منطقه تحردک شده را مشخ  دمادید.روشن کردن مجدد دستگاه ن حافظه آلارم را پاک می کند.

 توضیحات مربوط به ترمینال های دستگاه
BAT ترمینال باتری 

متصاال دمادید . ساایم قرمز به موبت و ساایم   BATبا دقت در رعادت جهت ن ساایم های باتری را به 
 مش ی به منفی. 

(13.6 V )AUX 
تغذده ی کلیه چشمها را با حفظ جهت به طور موازی به هم وصل کنید . سپس با رعادت جهت صحیح 

وصل کنید . ادن مسیر مجهز به دک فیوز دیم آمپر است . هررز تغذده ی تلفن کننده  AUXبه ترمینال 
ی خودکار را به ادن ترمینال وصل د نید تا در صورتی که به هر دلیل فیوز ادن مسیر بسوزد تلفن کننده 

 از کار دیفتد.

TEL : .خط تلفن را به ادن ترمینال متصل دمائید 
SIR خروجی  آژیر 

 SIRبه ترمینال  -داخلی دا ساایرن اسااتفاده می کنید . ساایمهای آن را با رعادت جهت   و ارر از آژدر
 متصل دمادید .

SP خروجی برای بلندگوها 
وات ( سپس آدها را به  21اهم ن  5بلند روی  2بلندروها را به طور موازی به هم وصل کنید . زحداکور 

 متصل دمادید. SPترمینال 
DOOR OPEN: 

ولت ادجاد می شود با  12ولتاژ 1در زمان ارساال فرمان از طردق تلفن کننده در خروجی ادن ترمینال   
  .درب منزل را باز دمود SMSتما  تلفن دا آمپر  می توان از طردق  18ولت  12رله  1دصب 
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برای اتصال دستگاه به در باز کن دا کنترل وسادل برقی فقط از فرمان دستگاه استفاده شود و  توجه :
برای راه اددازی بادد حتماً از دک رله مجزا کمک ررفت.برای فرمان کنترل وسادل برقی و در باز کن 

 .روی برد دستگاه مرکزی استفاده دمادید  DOOR OPENتلفنی از ترمینال 
OUT- : 
 منفی دارای دو قابلیت متفاوت می باشد و از ادن دو قابلیت فقط دک قابلیت قابل اجرا است .خروجی 
: از ادن خروجی می توان جهات فرماان رلاه درباازکن اساااتفاده دمود ادن فرمان از طردق                       1قاابلیات   

 دکمه          ردموت قابل اجرا است.
هت روشن شدن دک لامپ در زمان مسلح شدن دزدریر استفاده : از ادن خروجی می توان ج 2قابلیت 

 ولت منفی وجود دارد . 12دمود ن در خروجی ادن ترمینال تا زمان مسلح بودن دزدریر دک ولتاژ 
 مراجعه شود. 12برای اط عات بیشتر و دقشه راه اددازی رله دربازکن و دا لامپ به صفحه  

Z1 , Z2 , Z3  :زون های باسیم دستگاه 
 فرمان چشمهای هر زون را با هم سری کنید و به ترمینال زون مربوط به آن وصل کنید .

 د ته برای آشنادی با تفاوت زون ها به قسمت طرز کار مراجعه دمادید.
Z4,Z5 :زون های بی سیم دستگاه 

زون های بی سایم دساتگاه می باشاد ن جهت اتصاال به چشم دت تور و مگنت بی سیم ن      1و  5زون 
 سی اضطراری و...شا

CONTROL  : 
  ادن ترمینال جهت اتصال به خروجی رله ها می باشد.

 ((محل قرار دادن سیم کارت))
 ،محل سیم کارت دستگاه در برد کف دستگاه قرار دارد. دستگاه را باز کنید در سمت راست برد

سپس  ،به آرامی فشار داده داخلخشاب سیم کارت وجود دارد حال دکمه زردرنگ را به سمت 
حال سیم کارت را با رعایت جهت آن گذاشته و سپس ، سیم کارت را به سمت بیرون کشیده خشاب
 .قرار دهیدی خود در جا

 ((اخطار))
که برق و یا باطری به دستگاه متصل است تعویض ننمائید.  هنگامیهیچگاه سیم کارت دستگاه را 

برای گذاشتن سیم کارت روی دستگاه و یا تعویض آن حتماً باید برق دستگاه و باطری دستگاه قطع 
 باشد .در غیر اینصورت باعث سوختن دستگاه خواهد شد و جزء گارانتی محسوب نمی شود.

 توجه
سیم ٫مشتتری گرامی ننانچه می خواهید داخل دستتگاه  اع    سرقت   

کارت همراه اول اعتباری قرار دهید، قبل از این کار ،سیم کارت مورد نظر 
را شماره گیری نمایید  333را بر روی یک گوشتی گذاشته، سپس شماره  

  2) انتخاب زبان( را وارد کرده حال عدد  7.پس از اتصال به اپراتور عدد  
را بزنید و ستتپس  1) زبان انگلیستتی (  را انتخاب نمایید و در انتها عدد 

ننانچه زبان اع   میزان شتتارب بر روی فارستتی  –ارتباط را قطع نمایید 
 تنظیم شتود دستتگاه قادر به اع   میزان شارب سیم کارت نخواهد بود.  
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نشم ، دتکتور یا مگنت بی سیم قرار است به دستگاه ست نمایید حتماً قبل   1در صورتی که بیش از 
هر نشم را به صورت   A7تا  A0مپر های  اج D3تا  D0مپر های اع وه برتنظیم جاز ست کردن باید 

متفاوت بچینید در غیر این صورت دستگاه بیش از یک سنسور یا مگنت و یا نشم بی سیم را قبول  
نمی کند در صورتی که بدون تغییر جامپر ها ، سنسور نشم یا مگنتی را به دستگاه ست کرده اید  

سنسور های  بی سیم آن زون را حذف کرده و پس از تغییر جامپرها مجدد ست   3ه باید مطابق صفح
نمایید ضمناً پس از ست کردن نشم بی سیم ، نشم مورد نظر را خاموش کرده و سپس نشم بعدی  

 را ست نمایید.

 ) 513فرکانس  کردن)طبل از ست  هروش تنظیم جامپر های تجهیزات بی سیم به دستگا

 مگنت بی سیم روش تنظیم جامپر های 

 D0باید بسته شود جامپر  D3تا  D0جهت کد دادن مگنت بی سیم جامپرهای

و جامپر  Hدر سمت  D2می گیرد جامپر  رقرا Lدر سمت  D1جامپر  Lدر سمت 

D3  در سمتL ( قرار بگیرد و از جامپر هایA0  الیA7 ) و  به صورت دلخواهرا

سپس باطری مگنت را در جای خود قرار داده و طبق دفترچه  ٫بچینید متفاوت

 .راهنما مگنت را ست کنید

 : BAT STEELو  Msco   چشم بی سیم فایروال وروش تنظیم جامپر های 

 ٫بسمته شود  D0-D1-D2-D3بی سمیم زز  اسمت جامپر های    جهت کد دهی چشمم  
قرار گیرد  H در سمت D3و جامپر  L در سمت D2جامپر  Hدر سمت  D1جامپر Hدر سممت   D0جامپر 

و  و الباقی جامپر ها به صممورت دلخواه
چشم را روشن نموده  ٫بچینید متفاوت

حال طبق دفترچه راهنما چشمممم را با 
 دستگاه ست نمایید.

 : STEELBATو  Msco   فایروال و دتکتور بی سیمروش تنظیم جامپر های 
 بی سیم    جهت کد دهی دتکتور

 D3الی  D0زز  اسمممت جامپر های 
 Hدر حالت  D0بسممته شممود جامپر  

 D2جامپر  Hدر حمالت   D1جمامپر  
چیده و متفاوت ( به صمممورت دلخواه A7الی  A0قرار بگیرد و جامپر های ) Hدر حالت  D3و جامپر  Lدر حمالمت   

 .ست نمایید شود.دتکتور را روشن نموده و طبق دفترچه راهنما دتکتور را با دستگاه

 FOX :چشم بی سیمروش تنظیم جامپر های 

 باید به طور اتفاقی قرار گیرند A9تا  A0جامپر های 
 ( باشندLحتماً باید در سمت چپ ) A11 و A10جامپر های 

 توجه))مهم((
  

 

 
همکار گرامی در صورت بروز هر گونه اشکال یا سوال فنی در مورد دستگاه با شماره 

 تماس حاصل نمایید . 23133515150
 01الی  52/11و بعداز ظهر از ساعت  13الی  9ساعت ساعات تماس صبح ها از 

 در غیر این ساعات به تماس ها پاسخ داده نمی شود

 H N L 

A0    

A1    

A2    

A3    

A4    

A5    

A6    

A7    

D0    

D1    

D2    

D3    

L             

N             

H             

 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D0 D1 D2 D3 

L             

N             

H             

 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D0 D1 D2 D3 
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 GM900مدل  GMKبرخی از امکانات و ویژگی های منحبر به فرد 

 تحریک و آژیر داخلی فعال می شود ، دستگاه SPدر صورت قطع شدن – SPمجهز به سیستم حفاظت 
 (Remootو  PHONE ، Kay Pad  ،SMSفعال و غیر فعال کردن دستگاه توسط )

 و ریموت SMSو سییییله برقی و باز کردن درن منزل توسیییط  1فعال و غیر فعال کردن 
 دسیییتگاه  1حفیاظت ، فعا ل و غیر فعال کردن دو منطهه مختل  به صیییورت مجزا تنها با  

 Kay Padو  SMS شییارژ سیییم کارت و مشییاهده میزان شییارژ سیییم کارت از  ری    
 SMS  ،Kay Pad ،  Remoot کنترل کل سییییسیییتم توسیییط تلفن همراه و ثابت ، 

 م بییا تغییر سیییاعییات دلخواه یییا آ ر SMSاعلام هشیییدار قطع و وصیییل برق توسیییط   
 بییه صییییورت پیییییامییک فییارسییییی   SMSاعییلام زون تییحییریییک شییییده از  ییرییی    

 دارای چیینییدییین پیییییام مییتیینییی مییتییفییاوت کییامییلا  فییارسییییی )پیییییامییک فییارسییییی(      
تعری  یک زون با سیییم و یک زون بی سیییم در صییورت اسییتفاده از پدال ،با این برنامه   

خواهیید شیییید                                           انجییام SMSریزی بییا یییک بییارتحریییک ، فهط تمییا   و ارسییییال   
 و در صیییورت تحریییک مجییدد آژیر داخلی و خییارجی دسیییتگییاه فعییال خواهیید شییید  
ا لاع رسانی وگزارش محرمانه در صورت ورود و خروج غیر مجاز )افراد دارای ریموت  

 وتمییا  تلفنی بییه صیییورت کییاملا  سیییخنگو (  SMSو کلییید ، گزارش بییه صیییورت 
 قابل کنترل می باشد SMSامکانات و قابلیت هایی که از طریق                

 رفتشیما تما  خواهد گ اه با با ارسال کد ، دستگ استراق سمع هوشمند بدون تما  با دستگاه
 اعلام خطر فعال و غیر فعال کردن آ رم دسیییتگاه حتی در زمان غیر مسیییل  بودن دزدگیر 
 اعلام گزارش در صیییورت ارسیییال رمز اشیییتعییاه )رمز ععور ، رمز شیییارژ سییییم کییارت(   
 فیعییال و نیییمییه فیعییال و غیییر فیعییال کیردن دزدگییر اعلام قطع و وصییییل خط تلفن          

 اعییلام گییزارش تییغییییییییر ورییییعیییییت رمییز عییعییور      تییغییییییییر رمییز عییعییور و   گییزارش
 اعیییلام قیییطیییع و وصییییییل بیییلییینیییدگیییوی خیییارجیییی بیییه هیییمیییراه آ رم      

 

 اعلام گزارش فعال و غیر فعال کردن خروجی ها
 اعلام نتیجیه شیییارژ ییا عدم شیییارژ سییییم کارت   
 اعیییلام گیییزارش خیییروجیییی در بیییازکییین  

 

 اعییلام نییحییوه فییعییال و غیییییر فییعییال شیییییدن دزدگیییییر از  ییرییی  پیییییام               
 فعال یا غیر فعال شییید( Remoot ، تلفن ، Kay Pad)مثیال   دزدگیر از  ری  پیامک ،  

 امکانات و قابلیت هایی که از طریق تلفن ثابت قابل کنترل می باشد              
 اعلام گزارش ورود و خروج محرمانه به صورت سخنگو از  ری  تلفن ثابت
 اعلام گزارش قطع و وصل برق به صورت سخنگو از  ری  تلفن ثابت 

 فعال ، نیمه فعال و غیر فعال کردن دزدگیر از  ری  تلفن ثابت
 و سیله برقی و باز کردن درن منزل 1فعال و غیر فعال کردن 

 استراق سمع قوی )شنود صدای محیط( از  ری  تلفن ثابت
 به فرد دیگر و دارای دهها امکانات امنیتی منحصر


